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Podle dopInéného Naftizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), Clanek 31, Pfiloha II.

BBl SAFETY DATA SHEET
e

ALC 700 SYNTETICKA TVARECi KAPALINA NA BAZI POLYMERU

s ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

Identifikator vyrobku

Datum vydani: 03/04/2017  Datum revise: 29/12/2017 Verze 1.2

Obchodni nazev : ALC 700
Forma produktu : Smés
¢. REACH : Registracni Cislo neni pro tuto latku k dispozici, protoZe tato latka a jeji

pouziti nepodléha registraci, ro¢ni objem nevyZaduje registraci nebo se

registrace predpoklada pozdéji.

PfisluSna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1 Pfislusna uréena uziti smési

Tvareci polymerova kapalina na polymerni bazi.

Pouziti v priimyslovém zafizeni.

Nazev pouziti Faze zivotniho cyklu

Deskriptor pfispivajici ¢innosti

Lubrikacni ¢inidlo

Pouziti v primyslovém zafizeni

ERC4, ERC7, PROCO7, PROC10,
PROC17, PROC20, PC24, PC25

1.3

1.4

PIné znéni deskriptor(: viz Oddil 16.

1.2.2 Nevhodna uziti

Neni uvedeno.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

BBLubricants s.r.o.
Karla IV. 237

Uhersky Brod - 688 01
Ceska republika
T+420 725812 101

Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko (Na Bojisti 1, 12808 Praha 2)
Vyrobce (24/7 Nouzova linka)

e ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési

+420224 919293
+420725812 101

Tento produkt nespliiuje klasifikacni pozadavky soucasnych evropskych zakond.

Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni.
Neklasifikuje se.

Prvky oznaceni

Podle oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni pozdéjsich predpisi:

Neni vyzadovano.

Dalsi nebezpecnost

Zadna zjisténa.

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo
za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢i vyssi.
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ODDIL 3: ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
SloZka Identifikace CAS oznaceni % hmotnost Klasifikace
Triethanolamin No GHS 102-71-6 <=5 H315, H318
PIné znéni H-vét viz Oddil 16.
3.2 Smési

4.1

4.2

4.3

Nejsou pfitomny.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

Popis prvni pomoci

4.1.1 Oc¢ni kontakt:

Vycistéte velkym mnozstvim tekoucim vody (min. 15 min). Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky,
neprodlené je vyjméte. Zajistéte odborné |ékarské osetreni.

4.1.2 Kontakt s pokoZkou:

Vyrobek nedrazdi pokozku. Pokud by se vyskytlo podrazdéni, omyjte Cistou vodou.

4.1.3 Vdechnuti:

Vyrobek nedrazdi dychaci soustavu. Pokud by pracovnik citil nevolnost, premistéte zasazenou osobu na
Cerstvy vzduch. V pripadé pretrvavajicich potizi vyhledejte lékarskou pomoc.

4.1.4 Pozfeni:

Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnout Usta vodou. Vypit vétsi mnozstvi vody, aby doslo k naredéni.
Nepodavat tekutiny pokud je postizeny v bezvédomi. lhned vyhledejte (ékarskou pomoc.

NejduleZitéjSi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Nejsou znamy.

Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni

Nejsou stanoveny zadna specificka doporuceni.

s ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Oxid uhlicity, sucha chemicka péna, péna, prasek a vodni mlha. Nevhodné hasit plnym proudem vody.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Kontejner mlze prasknout pokud je vystaven vysoké teploté a tlaku.

Pokyny pro hasice

Vyrobek neni hoflavy a nepredstavuje riziko vybuchu.

== ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zemezte pozieni a vniknuti do oci. Nebezpecdi uklouznuti po vylitém produktu.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zredte latku vodou a odstrante ze zemé.

Metody a material pro omezeni tniku a pro CiSténi

Zastavit tok produktu, pokud je to bez rizika.

Malé rozliti: absorbovat vytekly produkt nehoflavym savym materidlem.

Velky unik: pouzit nehoflavy savy material, jako je vermikulit, pisek nebo zemina, aby nasakl produkt a
material ulozit do nddob pro sbér odpadu.

BBLubricants s.r.o. A L C series
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6.4 Odkaz na jiné oddily

Pro bezpecnou likvidaci viz bod 13.

s ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 OpatFeni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivejte pti odpovidajicim vétrani. Zamezte vniknuti do odi.

7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v originalnim tésné uzavieném obalu na chladném, suchém a dobfe vétraném misté.
Neskladujte venku, kde by mohl vyrobek zrmznout.

7.3 Specifické koneéné / specifickd koneéna pouZiti

Smés urcena pro ohyb trubek a tvarovani konc( trubek.

s ODDIL 8: OMEZOVANI{ EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1  Kontrolni parametry

Cinitel: Trieathanolamin (TEA)

Pfipustny expozi¢ni limit PEL: 5 mg/m3

Nejvyssi pripustna koncentrace NPK-P: 10 mg/m3

Faktor prepoctu z mg/m3 na ppm (25 °C, 100 kPa): 0.164

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezeni expozice v prumyslovém pouZiti:

Specifikaci ochrannych prostfedkl stanovi pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi
pracovnikd. Postupujte podle zakonU statu Evropské Unie, kde je produkt uzivan.

8.2.2 Ochrana dychaciho ustroji:

Zadna specialni ochrana dychacich cest neni vyZadovana.

8.2.3 Ochrana rukou:
Rukavice mohou byt pouzity.( CSN EN 374-1)

8.2.4 Ochrana oci:

Pilehajici ochranné bryle nebo obli¢ejovy tit. (CSN EN 166)
8.2.5 Ochrana pokoZky:

Vhodny ochranny odév. (CSN EN 340).

| P¥i praci nejist, nepit, nekoufrit. Pfi pfestavce a pfi ukonceni prace ruce omyt a osetfit vhodnym krémem.

s ODDIL 9: ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalina
Forma Kapalina
Barva Tmava kapalina
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Zapach Mirny. Charakteristicky.
Prahova mez zapachu Udaje nejsou k dispozici.
pH 8.0-9.0
Bod tuhnuti <0°C
Bod varu >100 °C
Bod vzplanuti Udaje nejsou k dispozici.
Rychlost odparovani Udaje nejsou k dispozici.
Horlavost (pevné latky, plyny) Udaje nejsou k dispozici.
Horni/dolni mez horlavosti nebo | Udaje nejsou k dispozici.
vybusnosti
Tlak par Udaje nejsou k dispozici.
Hustota par (vzduch=1) Udaje nejsou k dispozici.
Pomérna hustota 1.024 (15,6 °C)
Rozpustnost ve vodé Disperzni
Rozpustnost (jiné) Nerozpustné v tucich
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda) Udaje nejsou k dispozici.
Teplota samovzniceni Udaje nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu Udaje nejsou k dispozici.
Viskozita 263 ¢St (20 °C)
Vybusné vlastnosti Udaje nejsou k dispozici.
Oxidacni vlastnosti Udaje nejsou k dispozici.
Obsah VOC Udaje nejsou k dispozici.

9.2 Dalsiinformace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Reaktivita ani rizika nestalosti nejsou s vyrobkem spojovany.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je stabilni pfi pokojové teploté v uzavienych nadobach za normalnich podminek a manipulace.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakci

Nejsou znamé.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vysoké teploty, teploty pod 0 °C

10.5 Nesluéitelné materidly

Neslucitelny se silnymi oxidacnimi Cinidly a silnymi kyselinami. Vyvarujte se smichani s dusi¢nany nebo
nitroza¢nimi Cinidly.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Zadné nebezpecné latky nebyly zjistény.
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ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Nezjistény zadné dlouhodobé ucinky pfi kazdodenni expozici.
11.1.1 akutni toxicita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych sloZzek smés nesplnuje tuto
klasifikaci

11.1.2 drazdivost: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiuje tuto
klasifikaci;

11.1.3 zZiravost: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych sloZzek smés nespliuje tuto
klasifikaci

11.1.4 senzibilizace: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiuje tuto
klasifikaci

11.1.5 toxicita pii opakované davce: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés
nesplnuje tuto klasifikaci

11.1.6 karcinogenita: pro smés nestanoveno; na zdkladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliuje tuto
klasifikaci

11.1.7 mutagenita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nesplnuje tuto
klasifikaci

11.1.8 toxicita pro reprodukci: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés
nesplnuje tuto klasifikaci

11.1.9 Toxicita pro specifické cilové organy: jednordzova expozice: na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek
smés nesplnuje tuto klasifikaci

11.1.10 Toxicita pro specifické cilové organy: opakovana expozice: pro smés nestanoveno; na zdkladé
vlastnosti jednotlivych sloZzek smés nespliiuje tuto klasifikaci

11.1.11 Nebezpecnost pii vdechnuti: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés
nesplniuje tuto klasifikaci

s ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna i toxickd pro Zivotni prostfedi podle smérnice 1999/45/ES.
Konkrétni ekologické informace nejsou k dispozici. Nenechavejte material volné v pfirodé.

12.1 Toxicita
Vyrobek je biodegrabilni.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Rozpustitelny ve vodé.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Produkt neni biokumulativni

12.4 Mobilita v padé
Zadné informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadné informace nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky

Zadné informace nejsou k dispozici.

e ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt neni uveden/klasifikovan jako nebezpeény odpad. Ridte se platnymi federalnimi, statnimi a
regionalnimi zdkony a predpisy. Kontakujte licencovaného dodavetele.
Doporucena distici kapalina: voda.
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13.1.1 Doporuceny kéd odpadu

12 01 99 (Odpady jinak blize neuréené)

Zneclisténé obaly — kbeliky, kanystry - po dikladném vycisténi likvidujte prednostné recyklaci popft.
spalovanim ve schvalenych zatizenich nebo uloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu. Znecisténé
obaly likvidujte jako nebezpecny odpad

13.1.2 Kéd druhu odpadu

15 01 10* (znecisténé obaly) Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

15 01 02 (vymyté obaly) Plastové obaly
Prazdné obaly budou nasledné odstranény ve smyslu zak. ¢. 185/2001 Sb., podle kat. ¢. 15 01 10.

Prazdné nadoby mohou byt skladkovany i s vyplni, roziezdny a recyklovany (musi byt v souladu s
provoznim fadem opravnéné osoby) nebo spalovany (opét jen v zafizenich tomu urcenych).

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN Nepodléhd predpistim
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku Nepodléha pfedpistm
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu Nepodléha pfedpistm
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpistim
14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe&nostni opat¥eni pro ufivatele Neni znamo

14.7 Hromadné pFeprava podle pFilohy Il MARPOL73/78 a piedpisu IBC | Neniznamo.

= ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky
nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle prilohy XVII nafizeni REACH: zadné.
Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani

chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési

(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist

Naftizeni vlady CR €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

Na produkt se nevztahuje Zzadna pfepravni regulace podle pravnich predpist:

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpeénych véci (ADR), Rad pro mezinarodni
Zeleznic¢ni prepravu nebezpecnych véci (RID), Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych
véci po vnitrozemskych vodnich cestach (ADN), Mezinarodni predpis o ndmorni pfepravé nebezpecnych
véci (IMDG) (ndmofini doprava), Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného
zbozi (ICAOQ) (letecka doprava).
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15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Informace a doporuceni zde uvedena odpovidaji nasim sou¢asnym znalostem a zkusenostem. Nicméné
s ohledem na informace zde obsaZzené nevznika Zzadna garance ani zdruka. Originalni bezpecnostni list
slouzi jako hlavni podklad, ktery je archivovan.

Pravni pozadavky podléhaji zménam a mohou se lisit v zavislosti na misté uziti. Je povinnosti kupujiciho
zajistit ¢innost v souladu s platnymi zakony Evropska unie. BBLubricants s.r.o. nejsou odpovédni za
zranéni, ztraty nebo skody, pfimé ¢i nepfimé, vyplyvajici z pouZiti, ¢i nemoznosti pouziti produktu.
Vhodnost a spravnost pouZiti vyrobku musi byt ovérena pred pouzitim. Smés smi byt pouZita pouze
zplUsobem uvedenym v technické dokumentaci.

Smés byla hodnocena a klasifikovana na zdkladé Konvencéni vypoctové metody podle smérnice €.
1999/45/ES, v platném znéni.

UZzivatel prebird veskeré rizika a zavazky z uziti produktu.

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Datum revize:
v1.1 Vytvorena verze dne 03-04-2017

Bezpecnostni list byl vytvoren a urcen pouze pro pouZziti s timto vyrobkem.
H315: Drazdi kdzi.
H318: Zplsobuje vazné poskozeni odi.

PIné znéni deskriptor(:

ERC4 - PouZiti nereaktivnich pomocnych latek v primyslovém zafizeni (bez zac¢lenéni do
predmétu nebo jeho povrchu)

ERC7 - Poutziti funkénich kapaliny v prdmyslovém zafizeni

PROCO7 - Nasttikové techniky v primyslovych zafizenich

PROCI10 - Aplikace valeckem nebo stétcem

PROC17 - Lubrikace pfi plsobeni vysokych energii pfi kovoobrabécich procesech
PROC20 - Poutziti funkénich kapalin v malych zatizenich

PC24 - Maziva, tuky, produkty uvolfiovani

PC25 - kapaliny pro obrabéni kova

Zkratky:

CAS — Organizace Chemical Abstracts Service vede nejuplnéjsi seznam chemickych latek. Kazda latka
registrovanad v registru CAS ma pridéleno registracni Cislo CAS. Registracni Cislo CAS (bézné uvadéné
jako Cislo CAS) je Siroce vyuzivano jako specifické ¢iselné oznaceni chemické latky.

Cov - ¢&istirna odpadnich vod

EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek IOELVs — Indicative
Occupational Exposure limit values — doporucené expozi¢ni limity

LC50 - stiedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zplsobi Ghyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném
casovém useku)

davka nebo Uroven expozice, pfi které v urcité studii byl pozorovan statisticky vyznamny Gcinek v
exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

Natizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/200

Natizeni REACH — Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

BBLubricants s.r.o. A L C series
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NPK-P — nejvyssi ptipustna koncentrace (mg.m-3)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PELC — priputny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m-3 )
PELr — pfiputny expozi¢ni limit respirabilni frakce (mg.m-3)

PEL — pfipustny expozic¢ni limit (mg.m-3 ) Pfipustny expozi¢ni limit chemické latky nebo prachu je
celosménovy Casové vazeny pramér koncentraci plynt, par nebo aerosoll v pracovnim ovzdusi, jimz
muze byt podle soucasného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo kratsi sméné
tydenni pracovni doby, aniz by u ného doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k
ohroZeni jeho pracovni schopnosti a vykonnosti. Pfipustny expozic¢ni limit je stanoven pro praci, pfi
které pridmérna plicni ventilace zaméstnance neprekracuje 20 litrd za minutu za osmihodinovou sménu.
TWA — time weighted average (¢asové vazeny primér) - koncentrace nebezpecné chemické latky, jiz
muze byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (bézny pracovni den) bez skodlivych néasledkd na
zdravi.

vPvB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni
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