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ALC080

Synteticka kapalina pro naro¢né operace

INFORMACE 0 PRODUKTU

Produkty BBLubricants fady ALC jsou vysoce vykonné a
ekologicky Setrné alternativy ke konvencnim olejovym mazivd,
vyuzitelné v Siroké oblasti zpracovani kovU. Prodluzuji Zivotnost

nastroju a zdroven chrani materidl pfed nepfiznivymi vnéjsimi

vlivy.

Je mozné pouZit na vsechny druhy materidld — kovovych i

nekovovych (ocel, ocel s hlinikovym povrchem, nerezovou

ocel, titan atd) Bezolejnaty film na materidlu dovoluje také
bezproblémové nasledné operace jako je svafovani a manipulaci
s vyrobky. Snizuje naklady na cistici proces - bez nutnosti pouziti
chemikalii a odmastovadel, zbytky maziva odstranime pouze
teplou vodou. Nehoflavé, nezanechdvaji skvrny na materidlu, bez

zdpachu a bez nezddouciho vlivu na Zivotni prostfedi. Nemaji

negativni vliv na zdravi pracovnikd a je neiritujici na pokozku.

APLIKACE

Formovani a ohybani kovovych materiald

MATERIAL

Zelezo, Ocel, Nerezové ocel, Méd

TECHNICKA DATA

Vzhled

pH

Hustota

Specifickd hmotnost
Viskozita

Bod varu

Bod tuhnuti
Residuum
Skladovani

Cisténi

Zaruka

PoloprUsvitna kapalina

8.15

980 - 1020 kg/m’

0,98 -1,02

123 ¢St (123mPa*s pii 25°C)

+ 100 °C

0°C

Jemny film

IdedIni teploty 15 - 35°C (59 - 95°F).

Oplach ¢istou vodou, nejlépe vlaznou 109°F
(43.3°0)

V pfipadé poblému, kontaktujte svého
obchodniho  zé&stupce o  konzultadi,
pfipadné nadhradu.

VYHODY

- Bezolejnata

« Neobsahuje aditiva na bdzi chloru, formaldehydu a parafinu
« Vytvaii jemny film

« ZvySuji ucinnost procesu

- Prodluzuje Zivotnost nastrojd

- Pouzitelni pfi vysokych tlacich a teplotach

- Netoxické a biologicky rozloZitelné

- Smyvatelné vlaznou vodou

« Brani korozi a rlstu mikroorganism(

USKLADNENI

Uskladnéte produkt v suchém a cistém prostiedi.
Uchovejte pifed mrazem.

Vevnitt. Doporucend skladovaci teplota v rozmezi 5°C (41°F)
a 35°C (95°F). Zivotnost v popsanych podminkach je
ocekavéana 24 mésicu.

ZACHAZENI
Produkt neni klasifikovdn jako nebezpecny nebo
znedistujici - Zivotni  protfedi/vodni zdroje. Mazivo je

biodegradibilni. Ridte se mistnimi zakony a nafizenimi pfi
naklddani s odpady. Produkt neni misitelny se silnymi
oxida¢nimi  ¢inidly.  Zafizeni mohou byt
expoxidovymi laky.

natfeny

Vefime, Ze obsazené a uvedené infomace jsou spolehlivé, a pravdivé, presto nemiizeme zarucit zcela danou presnost. BBLubricants neni zodpoveédnd za zranéni, ztratu nebo poskozeni, piimé ¢inepiime v dlsledku
uzivani produktu. Vhodnost musf byt vyhodnocena uzivatelem a prebird veskerou odpovédnost za uzivani maziva.
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